
キャリーバッグからすべてを取り出した後、中心のはさみ梁に沿って、
一人が横に向いて下の "V"を中央でつかみます。
二人が反対方向へ引き合うとフレームが開きます。

Caution :

1. 2.

フレームを半分引き出します。 キャノピー(天幕)をフレームワークに置きます。

各フックとループコーナーに取り付けます

それぞれの脚を持ち、ラッチボタンが第1調整穴にはまるまで、
下肢伸長部をスライドさせます。
キャノピーは最低の立位にセットされます。

フレームを完全に引き出します。 ボタンが上に載っているように、靴を靴下の
上に掛ける上の各脚または拡張された位置でこれを行います。

プッシュボタンを押し下げ、すべての脚をたたむにはコーナーにあ
るフレームの柱を押し下げます。
キャノピー(天幕)の下のプッシュボタンを押し下げて、フィッティング
を引き下げる操作を4つのフレームの柱すべてで繰り返します。 
組立時と逆に向かい合った人が前へフレームを押すとフレームが
縮みます。

伸縮する骨格の横
フレームの外側
持って手や指を挟
まないようにして
ください。

クイックプロテントはポ
ータブルテントであること
を意識してください。
そして、コンクリートや草
の上にテントを据え付け
る時にウェイトやペグ(杭)
をどのように設置するか
必ず、確認してください。

Caution :

高さ調整またはレベリング調整の場合は、レッグラッチボタンを押し下げ、必
要に応じて下部レッグエクステンションをスライドさせて、4つの調整穴のいず
れかにハマるようにします。 
最後に、4つの地上スパイクをそれぞれボトルトン脚の穴を地面に固定します。

4.

6.5.

3.


